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program — 3 db monitoring kutjanak vizjogi
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1. Almamellék Kozség C)nkorményzata (7934 Almamellék, Kossuth L. u. 19., a
tovabbiakban: Engedélyes) részére, a Prowatech Kft. (7831 Pellérd, Jézsef A. u. 14.)
altal 2016. decemberében készitett tervdokumentacié alapjan, a 2. pontban ismertetett
vizilétesitmények megépitésére

vizjogi létesitési engedélyt
adok.

Z. Létesiilo vizimiivek adatai:

2.1.  Altaldnos adatok:

Vizimunka helye: Baranya megye, Almamellék kozseg
kozigazgatasi teriilete

Vizimunka célja: a szennyviz elhelyezési program keretében
tervezett kis létesitményekkel/berendezésekkel
torténd szennyviztisztitas €s elhelyezés felszin
alatti vizre gyakorolt hatasanak ellendrzése

Vizgazdalkodasi adatok: a figyelo kutakbdl viztermelés nem torténik

2.2. Engedélyezett vizimunka:

A figvelokutak muszaki adatai

Jele | Hrsz. | EOVX | EOVY Z | Atmérs | Talp Sziirbzés
(mBf) (mm) (m) (m-m)
MI | 190 | 92101 | 560311 | 152.5 90 18 1,1 17,0
M2 | 42 | 90872 | 559426 | 1313 90 6.0 1,1-50
M3 | 97 | 90531 | 558755 | 130,7 90 6,0 1.1 =50

Kutak védelme: + 0,8 m — 1,0 m © 125 mm acéleso zarhato kutfejsapkaval
betongallérral

Személyes és telefonos iigyfélfogadas:
7634 Pécs, Szentlorinciit. 4/1. Tel:72/526-349, 526-515, 526-516
Hétfs, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00
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Az egyéb jellemzy adatokat, az engedély alapjat ¢s mellékletét képezo
tervdokumentacio tartalmazza.

A vizjogi létesitési engedély 2019. februar 28. napjaig hatilyos. Az engedély
hatalyanak meghosszabbitasa a lejarat elétt kérhetd meg.

Eloirasok:

Engedélyes koteles a kivitelezési munkak megkezdése el6tt 8 nappal a Baranya
Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosagnak (a tovabbiakban: Igazgatésag) irdsban
bejelenteni a kivitelez6 nevét, cimét (kivitelezo valtozasat), az épitési munkak miiszaki
vezetéséért felelos személy nevét, cimét (felelds személy valtozasat). A bejelentés
elmulasztasa esetén — annak potlasaig — az Igazgatdsag a kivitelezési munkak végzését
leallitja.

A kivitelezést csak megfelel6 furasi jogosultsaggal rendelkezé kivitelezo végezheti. A
kutfurasi jogosultsagot igazolé dokumentumok masolatat csatolni kell a munka
megkezdésérdl kiildott eértesitéshez.

A vizimunka végzése soran az engedélyezettol eltéré kivitelezést tervekkel
dokumentalva be kell jelenteni ¢és az engedély-mddositast meg kell kérni az
[gazgatosagtol.

A figyelokutak helyét helyszini miiszeres mérésekkel egységes orszagos vetiileti
rendszerben (EOV) az x, y vizszintes koordinatak, tovabba a z Balti-tenger szint feletti
magassagi értékek megadasaval kell meghatarozni.

Az elkésziilt figyelo katon fel kell tiintetni a figyelokut jelét és szamat. A figyelo kat
helyérol fényképfelvételt kell késziteni.

Az engedélyezett figyelokutak nem viztdldtani napld kételesek. A 101/2007. (XII. 23.)
KvVM Rendelet 3. szamu melléklete szerinti adatlapot kell elkésziteni, amelyet a
muszaki atadas-atvétellel egy idében az épittetdnek at kell adni, és masolatban meg
kell kiildeni az Igazgatosagnak. A geodéziai mérési jegyzokonyveket és a vizmindségi
vizsgalati eredményeket, a kutakrol készilt fényképeket csatolni kell a miiszaki
adatlaphoz.

Amennyiben a figyelokut funkcidja betdltésére nem alkalmas, azt szakszertien el kell
tomedékelni. Amennyiben a figyeldkut funkcidja betdltésére alkalmas, a munka
befejezésekor olyan dllapotba kell hozni, amely kizarja a felszin alatti viz
szennyezodésének a lehetdségét.

A figyelokut létesitésekor meg kell mérni talajviz szintjét, ¢és a talajviz vizsgalatat az
alabbi komponensekre el kell végezni: pH, fajlagos elektromos vezetoképesség,
ammonium, nitrit, nitrat, szulfat, foszfat, brom, TPH-GC. A mintavételezést ¢s a
talajviz mindség vizsgalatot szabvanyban elfogadott eljarasok szerint kell végezni.
Minoségvizsgalatokat, illetdleg mintavételeket csak arra jogosultsiggal rendelkezd,
akkreditalt szervezet (laboratorium) végezhet.

A létesitésnél a terv, a vonatkozé szabvanyok. a muszaki iranyelvek, a szakhatosagok
¢s a jelen engedély eldirdsait maradéktalanul be kell tartani.

A furasi munkalatok sordan az erre jogosult hatosagok részére az ellenOrzési
lehetoséget mindenkor biztositani kell. A vizjogi Iétesitési engedélyt. az engedélyezési






